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Productos Demo

Se ofrecen productos Demo para averiguar 
durante algún tiempo si el producto deseado 
cumple o no las necesidades del usuario –  
¡de forma gratuita y sin ningún tipo de 
compromiso!

Garantía de 3 años obligatoria,  
10 años de vida útil, en promedio

Pruebas de calidad de varias etapas, 
durante el desarrollo y la fabricación 

Servicio de primera calidad según el 
principio de ‘research made easy’

¡No se la juegue!

Heidolph Premium Laboratory Equipment es sinónimo de fiabilidad, precisión y eficacia.  
En base a las necesidades del usuario, ofrecemos el servicio técnico más rápido, un servicio de 
asistencia individualizada y productos de calidad segura. Con ello, le quedan al usuario todos 
los recursos disponibles para la investigación, la empresa y los clientes en todo el mundo.  
En pocas palabras: research made easy.

Para nosotros, ‘Made in Germany’ es mucho más que una 
estrategia de comercialización: Forma parte de nuestra 
filosofía corporativa. 

En nuestra sede central en Alemania, nos dedicamos al 
desarrollo y la fabricación de equipos de laboratorio fiables 
que ofrecen una vida útil de más de 10 años en promedio. 
Es decir, ¡cada producto marca Heidolph es una inversión al 
futuro! 

Cada producto se somete a una serie de pruebas de calidad 
durante todo el proceso de desarrollo y fabricación en  
nuestra sede central, que se encuentra en la localidad de 
Schwabach cerca de Núremberg. Los motores de gran 
potencia integrados en nuestros productos aseguran 
resultados consistentes, incluso en funcionamiento continuo.  
Y gracias a que funcionan sin ningún tipo de mantenimiento, 
no habrá tiempos de inactividad y reparaciones costosas. 

Para nosotros, servicio de primera calidad significa:  
montaje del equipo y formación del usuario de forma 
profesional y competente, plazos de entrega y reparación 
muy limitados, así como asesoramiento individual – o sea, 
‘research made easy’.
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AWARD
2019

SalesConvention

Most 
Innovative 
Product

Hemos desarrollado, en estrecha colaboración con los usuarios, la serie Hei-VAP de evaporadores rotativos 
haciendo hincapié en lo más esencial: detalles bien pensados que se centran en las características y 
características que facilitan el trabajo diario del laboratorio. Las combinaciones versátiles de juegos de vidrio 
y de múltiples accesorios ofrecen la configuración adecuada para cada aplicación. Los periféricos se adaptan 
perfectamente y complementan a los evaporadores rotativos, formando sistemas completos de un mismo 
proveedor. Durante una entrevista personal, nuestros especialistas en aplicaciones abordaron sus 
necesidades individuales con usted, desde una mejor configuración a la optimización de procesos (previa 
petición, también en las instalaciones).

Este paquete integral ya ha obtenido el reconocimiento de dos jurados distintos e independientes:  
ha sido votado como el equipo de laboratorio más innovador de 2019 y también ha recibido el Premio de 
diseño Red Dot por su pantalla de funcionamiento sencillo e intuitive.

Desarrollado con los usuarios
Evaporadores rotativos Hei-VAP 

•	Todos los evaporadores rotativos Hei-VAP cuentan con un baño 
termostático de seguridad con protección contra el sobrecalenta-
miento y el funcionamiento en seco, asas ergonómicas, doble pared 
y boquilla integrada

•	Baño termostático universal para todos los tamaños de matraces 
hasta 5 l (sin necesidad de reconfiguración). La conexión metálica 
resistente a la base del equipo permite distancias variables del baño 
termostático de hasta 200 mm sin necesidad de inclinarlo

•	Las pantallas digitales permiten el control continuo de los valores 
actuales y, gracias a la protección de clase IP 42, protege la 
fiabilidad de los componentes electrónicos frente a los derrames de 
agua y el polvo

•	Los mandos independientes con sistema circular de luces LED 
intuitivo no solo permiten el control visual del proceso, sino también 
la intervención directa en el proceso de evaporación en cualquier 
momento

•	La función de bloqueo de los mandos evita el ajuste accidental de 
los valores

•	 Indicador de calor residual: Cuando la función está desactivada y en 
modo de espera, el parpadeo y la pantalla de calor residual advierten 
del riesgo de quemaduras (> 50 °C)

•	El botón de espera detiene todas las funciones y, cuando se utiliza 
un modelo con elevación motorizada, saca el matraz de evaporación 
del baño termostático

•	Las conexiones de los cables del panel de operación y del baño 
termostático cumplen con la protección elevada de la clase IP 67 
para evitar cortocircuitos y la corrosión de forma sistemática

•	Seguridad adicional de un mismo proveedor: Desde el recubrimiento 
de plástico transparente del juego de vidrio al escudo protector y la 
cubierta protectora (protección frente a implosiones) hasta la 
documentación y certificación IQ-OQ

Estándares de seguridad de 
primer orden
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57 %

•	Todos los modelos están disponibles con elevación manual o 
motorizada

•	La abrazadera de matraces patentada Easy-Clip facilita la 
colocación y cambio del matraz de evaporación. El mecanismo 
separa suavemente las juntas de vidrio esmerilado para evitar la 
rotura del vidrio

•	Este concepto de funcionamiento versátil cumple todos los 
requisitos de la pantalla digital o pantalla táctil

•	 Funcionamiento intuitivo, ya que todos los ajustes se configuran de 
forma central desde el panel de operación. Este panel, combinado 
con Control-Box, puede incluso utilizarse también como unidad de 
control central para regular el vacío y el refrigerador de 
recirculación Hei-CHILL

•	El panel desmontable con cable alargador y dispositivo de sujeción 
opcionales permite un funcionamiento rápido y sencillo, incluso 
fuera de campanas extractoras cerradas

•	Ventilación sencilla gracias al diseño de condensador sin esmerilar:  
El tapón de ventilación con incrustación de PTFE y conexión 
roscada evita que se pegue el vidrio, sin grasa. De forma opcional, 
también hay disponible una válvula de ventilación con función de 
rellenado

•	Materiales que cumplen con la FDA en todos los componentes 
activos y pasivos en contacto con los medios y permiten una 
amplia gama de aplicaciones e investigación del más alto nivel

•	 Liberación práctica para ajuste individual del ángulo de inclinación 
de 20° a 80° y tope de altura para limitar la profundidad de 
inmersión hasta 160 mm

•	El módulo automático Distimatic, disponible de forma opcional, 
permite la destilación totalmente automática gracias a su 
funcionamiento continuo sin supervisión

Excelente manejabilidad

•	Sin costes adicionales innecesarios: El manguito de sujeción 
patentado evita eficazmente que el tubo de vapor se pegue a la 
transmisión

•	Con la rosca integrada y patentada de Easy-Clip, matraces de 
evaporación pegados se pueden liberar de forma fácil y segura

•	Diseño de condensador sin esmerilar con conexiones roscadas  
sin grasa

•	Las juntas de vacío de PTFE, altamente resistentes y especial-
mente duraderas, logran una estanqueidad máxima y reducen los 
gastos en componentes de recambio a largo plazo

•	La estanqueidad única del sistema de vacío genera tiempo de 
proceso más cortos, menores costes de energía y resultados más 
puros

•	El baño termostático universal es adecuado para todos los matraces 
de hasta 5 l, sin costes adicionales de readaptación

•	Aún mayor eficacia con velocidades de evaporación hasta un 40 % 
mayores: El diseño inteligente del condensador XL proporciona un 
57 % más de superficie de enfriamiento con casi la misma altura 
que los anteriores condensadores verticales estándar

•	Calidad que vale la pena. Las carcasas de fundición sin corrosión y 
con esmalte repelente a la condensación y motores que no 
necesitan mantenimiento garantizan un funcionamiento continuo 
ilimitado y una larga vida útil con unos costes de mantenimiento 
significativamente menores

•	Los componentes de plástico en contacto con los medios, tales 
como las conexiones roscadas para el montaje del condensador y  
el manguito de sujeción en el tubo de vapor están fabricados con 
PPS altamente resistente para garantizar una vida útil larga

•	Muchos de los recambios y piezas de desgaste de las series 
actuales serán compatibles con futuros modelos y son retro-
compatibles con modelos anteriores

Mínimo coste de propiedad
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Rotavac

Hei-CHILL

Control-Box*

Rotavac

Hei-CHILL

Control-Box*

Hei-VAP Expert Control 
Hei-VAP Ultimate Control

Garantía de 3 años obligatoria,  
10 años de vida útil, en promedio

Per un'evaporazione illimitata: In combinazione con  
il modulo automatico Distimatic, è possibile distillare  
a tempo indeterminato e automaticamente in  
funzione 24 ore su 24 / 7 giorni su 7. L'alternativa  
economica ai grandi evaporatori rotativi.

	 Evaporación inteligente

Todas las ventajas de un solo vistazo

El principio de Hei-VAP Control
Hei-VAP Expert Control y Ultimate Control permiten un control centralizado de todos los parámetros  
del proceso: vacío, temperatura de refrigeración, rotación y temperatura del baño termostático.

*	 Es posible una actualización posterior: simplemente conecte 
Control-Box „plug-and-play“ y disfrute de todas las ventajas.

Evapore con un toque:

•	Biblioteca de disolventes personalizable

•	Encuentre automáticamente los puntos de  
ebullición con Dynamic AUTOaccurate

•	Simplemente guarde los procesos como favoritos

Juntas de vacío de PTFE altamente resistentes y  
duraderas para muchos años de funcionamiento  
continuo

Baño termostático de 
seguridad de 210 °C con asas 
ergonómicas y boquilla que se 
apaga cuando funciona en 
seco o con sobrecalenta-
miento >5 °C

Conexión metálica a la 
consola del equipo que 
evita la inclinación del 
baño

Con función de espera y 
de aviso de calor residual 
a temperaturas del baño 
termostático superiores a 
50 °C

Conexiones por cable con 
protección clase IP 67  
que protegen frente a la 
corrosión y los cortocircuitos

Este concepto de funciona-
miento adecuado para todos 
los requisitos: con pantalla 
digital o pantalla táctil 
innovadora. También 
disponible como modelo 
Control con Control-Box 
para control adicional del 
vacío y refrigerador con 
recirculación Hei-CHILL

Para agilizar el acceso, todos los 
modelos cuentan con mandos 
independientes con sistema 
circular de luces LED que 
muestran las funciones activas

Velocidades de evaporación hasta un 40 % mayores 
con una superficie de refrigeración de 2200 cm2 en 
todos los condensadores de vidrio XL

Sistema de conexión paten-
tado con Easy-Clip para 
desenroscar suavemente los 
matraces y tubo de vapor con 
manguito de sujeción para 
evitar que se peguen los 
componentes de vidrio

Condensador sin  
esmerilar: Ventilación 
con incrustación de PTFE 
y conexión roscada que 
evita que se pegue el 
vidrio

9
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Hei-VAP Core 

•	Pantalla digital

•	Acceso directo a la rotación y 
temperatura del baño termostático

•	Función de bloqueo

•	Botón de espera

•	Aviso de calor residual

Hei-VAP Expert 

•	Pantalla táctil de 5"

•	Visualización clara de todos los valores 
(Modos básico y avanzado)

•	Temporizador

•	Limitación de temperatura máxima

•	Menú multilingüe con avisos de texto

•	Pantalla opcional para la temperatura 
de vapor

•	Puertos USB y Micro SD

Hei-VAP Ultimate 

•	Pantalla táctil de 7“

•	Visualización clara de todos los valores 
(Modos básico y avanzado)

•	Temporizador

•	Limitación de temperatura máxima

•	Menú multilingüe con alertas de texto

•	Pantalla opcional para la temperatura 
de vapor

•	Puertos USB y Micro SD además de 
puertos LAN/RS 232 
(preparados para Lab 4.0)

La serie Hei-VAP: un concepto para

Modelos estándar
Sin control de vacío. Para su integración en un sistema de vacío ya existente o  
para configurarlo con un controlador de vacío opcional.

Hei-VAP Expert Control 

Amplía las funciones del 
Hei-VAP Expert con:

•	Control de cualquier fuente de vacío y 
refrigerador con recirculación Heidolph

•	Biblioteca de disolventes 

•	Memoria de favoritos 

•	DAA (ver página 16)

•	Programación en rampa

Hei-VAP Ultimate Control

Amplía las funciones del 
Hei-VAP Ultimate con:

•	Control de cualquier fuente de vacío y 
refrigerador con recirculación Heidolph

•	Biblioteca de disolventes 

•	Memoria de favoritos 

•	DAA (ver página 16)

•	Programación en rampa

todos los requisitos

Modelos Control
Incluye Control-Box inteligente. Para controlar cualquier fuente de vacío y  
refrigerador Heidolph conectados directamente mediante el panel de  
operación del evaporador rotativo.
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La función de espera detiene todas las 
funciones y, cuando se utiliza un modelo 
con elevación motorizada, eleva el matraz 
de evaporación hasta sacarlo del baño.

Hei-VAP Core
Calidad absoluta y manejo sencillo

Hei-VAC Control 
El controlador de vacío digital 
opcional para el control preciso 
del vacío en sistemas caseros de  
vacío o de cualquier otra bomba 
de vacío regulada con válvulas

•	Pantalla digital clara que muestra los valores 
actuales y los establecidos

•	Dos mandos independientes con control dinámico 
para la fijación de la velocidad de rotación y la 
temperatura del baño termostático: giro rápido 
para cambios grandes y giro lento para fijar con 
precisión los valores establecidos

•	Se puede evitar el cambio accidental de los 
valores gracias a la función de bloqueo

•	Sistema intuitivo circular de luces LED que 
facilitan la visualización de las funciones 
activadas incluso a distancia

•	Ajuste sencillo de la profundidad de inmersión 
hasta 155 mm y del ángulo de inclinación de  
20° a 80°

•	Función de espera y aviso de calor residual a 
temperaturas del baño termostático superiores 
a 50 °C

•	Disponibles modelos con elevador manual o 
motorizado

Un concepto de funcionamiento que se centra 
en lo esencial: claridad y acceso a los 
parámetros básicos de velocidad de rotación y 
de temperatura del baño calentamiento en 
cualquier momento.

Hei-VAP Core elevación manual (HL) elevación motorizada (ML)

Juego de vidrio estándar recubierto estándar recubierto

G1 Diagonal 571-01100-00 571-01110-00 572-01100-00 572-01110-00 

G3 Vertical 571-01300-00 571-01310-00 572-01300-00 572-01310-00 

G3 XL-Vertical 571-01305-00  571-01315-00 572-01305-00 572-01315-00 

Condensador de hielo seco G5 571-01500-00 571-01510-00 572-01500-00 572-01510-00 

G6 Vertical para reflujo 571-01600-00 571-01610-00 572-01600-00 572-01610-00 
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Hei-VAP Expert/Ultimate
Con pantalla táctil clara de 5" e 7"

•	Panel operativo central con pantalla táctil de 5"

•	Visualización clara de todos los valores (modos 
básico y avanzado)

•	Con temporizador, limitación de temperatura 
máxima, menú multilingüe y pantalla de texto 
para mensajes de error

•	Mandos independientes para la rotación y el 
calentamiento con función de bloqueo para evitar 
reajustes accidentales

•	Anillo de luces y pictograma LED para visualizar 
la actividad incluso a distancia

•	Biblioteca de disolventes integrada para facilitar 
el ajuste del vacío necesario en un controlador de 
vacío externo

•	Puertos USB y Micro SD

•	Pantalla opcional para la temperatura de vapor

Fije con precisión la velocidad de rotación o 
la temperatura del baño termostático en la 
pantalla táctil digital o, para tener un acceso 
rápido durante un proceso activo, directamente 
desde los mandos del panel de operación.

Tenga siempre una visión clara de todos los  
valores con el Hei-VAP Expert

Posibilidad de actualización 
posterior a Hei-VAP Expert 
Control, incluido el control 
del vacío y del refrigerador

Hei-VAP Ultimate  
se diferencia del Hei-VAP Expert:

•	Panel central operativo con  
pantalla táctil de 7"

•	Puertos USB y Micro SD además  
de puertos LAN/ RS 232  
(preparados para Lab 4.0)

Hei-VAP Ultimate elevación manual (HL) elevación motorizada (ML)

Juego de vidrio estándar recubierto estándar recubierto

G1 Diagonal 575-01100-00 575-01110-00 576-01100-00 576-01110-00 

G3 Vertical 575-01300-00 575-01310-00 576-01300-00 576-01310-00 

G3 XL-Vertical 575-01305-00 575-01315-00 576-01305-00 576-01315-00 

Condensador de hielo seco G5 575-01500-00 575-01510-00 576-01500-00 576-01510-00 

G6 Vertical para reflujo 575-01600-00 575-01610-00 576-01600-00 576-01610-00 

Hei-VAP Expert elevación manual (HL) elevación motorizada (ML)

Juego de vidrio estándar recubierto estándar recubierto

G1 Diagonal 573-01100-00  573-01110-00 574-01100-00 574-01110-00 

G3 Vertical 573-01300-00  573-01310-00 574-01300-00 574-01310-00 

G3 XL-Vertical 573-01305-00  573-01315-00 574-01305-00 574-01315-00 

Condensador de hielo seco G5 573-01500-00 573-01510-00 574-01500-00 574-01510-00 

G6 Vertical para reflujo 573-01600-00 573-01610-00 574-01600-00 574-01610-00 
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Hei-VAP Expert Control / Ultimate Control
Unidad de control central para una precisión absoluta

Hei-VAP Expert Control elevación manual (HL) elevación motorizada (ML)

Juego de vidrio estándar recubierto estándar recubierto

G1 Diagonal 573-02100-00  573-02110-00 574-02100-00 574-02110-00 

G3 Vertical 573-02300-00 573-02310-00 574-02300-00 574-02310-00

G3 XL-Vertical 573-02305-00 573-02315-00 574-02305-00 574-02315-00 

Condensador de hielo seco G5 573-02500-00 573-02510-00 574-02500-00 574-02510-00 

G6 Vertical para reflujo 573-02600-00 573-02610-00 574-02600-00 574-02610-00 

Hei-VAP Expert Control

•	Pantalla táctil de 5" para controlar todo el sistema, 
incluido el vacío y la temperatura de refrigeración

•	El pictograma de la pantalla también representa  
las funciones activas, lo que permite un control 
preciso de las mismas

•	Mandos independientes para un acceso rápido:  
el mando derecho para el control directo del  
vacío y el izquierdo para el control de la rotación

•	Establecimiento de los valores mediante la  
pantalla táctil o los mandos de acceso rápido 
independientes

•	Acceso directo a dos favoritos en la pantalla de 
inicio

•	Biblioteca de disolventes ampliable. También  
puede transferir sus propios favoritos a otros 
equipos con una memoria USB

•	Defina y guarde sus propios procesos de 
evaporación (rampas)

•	Evapore de forma automática con el programa 
Dynamic AUTOaccurate (DAA). Práctico y 
personalizable: desde prevención de espuma a 
evaporación altamente eficiente

•	Con puertos USB y Micro SD para la instalación 
sencilla de actualizaciones del software y la 
transferencia de favoritos personales de un  
equipo a otro

Añade numerosas características inteligentes al 
Hei-VAP Expert, así como una visión general de 
todos los parámetros y del proceso actual

Panel de control central para regu-
lación directa de cualquier fuente de 
vacío y, junto con un refrigerador con 
refrigeración Hei-CHILL, también de 
la temperatura de refrigeración. Con 
biblioteca de disolventes, favoritos, 
rampas individuales y automatiza-
ciones de programas inteligentes.

Hei-VAP Ultimate Control elevación manual (HL) elevación motorizada (ML)

Juego de vidrio estándar recubierto estándar recubierto

G1 Diagonal 575-02100-00 575-02110-00 576-02100-00 576-02110-00 

G3 Vertical 575-02300-00 575-02310-00 576-02300-00 576-02310-00 

G3 XL-Vertical 575-02305-00 575-02315-00 576-02305-00 576-02315-00

Condensador de hielo seco G5 575-02500-00 575-02510-00 576-02500-00 576-02510-00 

G6 Vertical para reflujo 575-02600-00 575-02610-00 576-02600-00 576-02610-00 

Hei-VAP Ultimate Control 
se diferencia del Hei-VAP Expert Control:

•	Pantalla táctil de 7" para controlar todo el sistema, 
incluido el vacío y la temperatura de refrigeración

•	Puertos USB y Micro SD además de puertos LAN/
RS 232 (preparados para Lab 4.0)
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Evaporación automática 
con Dynamic AUTOaccurate (DAA)

•	Los puntos de ebullición de una o más fracciones se 
identifican mediante la gradación de la temperatura de vapor 
de la mezcla durante el control continuo automático de la 
presión

•	Puede establecer libremente si se han de destilar una o  
más fracciones. El control de vacío es totalmente automático 
para cada fracción

•	Puede controlar la velocidad de evaporación mediante el 
ajuste de la relación temperatura de vapor-temperatura de 
refrigeración

•	Las muestras se destilan con precisión

•	La automatización con sensores garantiza una precisión 
significativamente mayor

•	Para proteger su muestra, los modelos con elevador 
motorizado sacan automáticamente el matraz de 
evaporación del baño termostático al finalizar el proceso

Requisitos del sistema: 
El control de procesos automático requiere de un modelo Hei-VAP 
Expert Control o Hei-VAP Ultimate Control con el sensor 
AUTOaccurate así como una configuración con juego de vidrio 
compatible (G3, G3 XL o G6).

Favoritos y rampas

•	Biblioteca de disolventes con procesos personalizables  
y disolventes preestablecidos. Pueden guardarse como 
favoritos en cualquier momento, también directamente  
en la pantalla de inicio 

•	Evaporación con un toque: el programa DAA inteligente

•	Ajustes individuales: ajustar histéresis (para rendimiento de 
suave al más elevado), límite de presión o temperatura máx., 
menú multilingüe con ajustes de formato, calibraciones 
variadas, asignación de la temperatura de calentamiento o 
vacío al mando derecho

DAA le permite iniciar un proceso de destilación  
totalmente automatizado ya durante la fase de  
calentamiento del baño termostático. El sistema  
de vacío se ajusta de forma dinámica a las  
temperaturas cambiantes del baño termostático 
hasta que este alcanza la temperatura definida.

Ahorre tiempo con el 
control de procesos automatizados

10
0
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Fracción 1

Fracción 2

Fracción 3

Paquetes
Hei-VAP Core

•	Hei-VAP Core HL G3

•	Hei-VAC Control

•	Rotavac Valve Tec

•	Juego de tubos

N/P 571-20300-00 

•	Hei-VAP Core HL G3

•	Hei-VAC Control

•	Rotavac Valve Tec

•	Hei-CHILL 250

•	Juego de tubos

•	Kryo 30 (10 l)  

N/P 571-21300-00

•	Hei-VAP Core HL G1

•	Rotavac Valve Tec

•	Control de vacío manual

•	Juego de tubos

N/P 571-24100-00

•	Hei-VAP Core HL G1

•	Rotavac Valve Tec

•	Control de vacío manual

•	Hei-CHILL 250

•	Juego de tubos

•	Kryo 30 (10 l)

N/P 571-25100-00

•	Hei-VAP Core ML G3

•	Unidad de bombeo de  
Rotavac Vario

•	Juego de tubos

N/P 572-36300-00

•	Hei-VAP Core ML G5B

•	Rotavac Valve Tec

•	Control de vacío manual

•	Juego de tubos

N/P 572-31550-00

•	Hei-VAP Core HL G3

•	Rotavac Valve Tec 

•	Control de vacío manual

•	Juego de tubos

N/P 571-34300-00

BASIC

ALLROUND

ALLROUND  
CHILL

UNIVERSITY  
ACADEMIC    

UNIVERSITY  
ACADEMIC-CHILL

ADVANCED  
EVAPORATION

LOW BOILING  
DRY ICE

Allround Chill
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•	Hei-VAP Expert Control  
ML G3

•	Rotavac Vario Tec

•	Condensador para Rotavac Vario

•	Juego de tubos 

•	Frasco de Woulff 

•	Sensor AUTOaccurate

N/P 574-37300-00

•	Hei-VAP Expert Control  
ML G3B

•	Rotavac Vario Control

•	Condensador para Rotavac Vario

•	Juego de tubos 

•	Frasco de Woulff 

•	Sensor AUTOaccurate

N/P 574-38310-00

•	Hei-VAP Expert Control  
ML G3

•	Rotavac Valve Control

•	Válvula de vacío

•	Juego de tubos 

•	Matraz para polvo de 2 l

•	Tubo de vapor con filtro para polvo

N/P 574-32300-00

•	Hei-VAP Expert Control  
ML G6

•	Rotavac Vario Tec

•	Sensor de temperatura del vapor 

•	Juego de tubos

N/P 574-22600-00

•	2 x Hei-VAP Expert Control  
ML G3

•	Rotavac Valve Control

•	2 válvulas de vacío 

•	Hei-CHILL 1200

•	2 juegos de tubos

•	Kryo 30 (20 l) 

•	2 válvulas antirretorno 

•	2 piezas en Y

N/P 574-29300-00

TWIN VAP

Paquetes
Hei-VAP Expert Control

•	Hei-VAP Expert Control  
ML G3

•	Rotavac Valve Control

•	Válvula de vacío

•	Hei-CHILL 600

•	Cable RS 232

•	Juego de tubos 

•	Matraz para polvo de 2 l

•	Tubo de vapor con filtro para polvo

•	Kryo 30 (10 l)

N/P 574-33300-00

•	Hei-VAP Expert Control  
ML G6

•	Rotavac Vario Tec

•	Sensor de temperatura del vapor

•	Hei-CHILL 350

•	Cable RS 232

•	Juego de tubos

•	Kryo 30 (10 l)

N/P 574-23600-00

Paquetes
Hei-VAP Ultimate Control

•	Hei-VAP Ultimate Control  
ML G3 XL

•	Rotavac Vario Control

•	Juego de tubos

N/P 576-26305-00

UNIVERSITY  
RESEARCH

•	Hei-VAP Ultimate Control  
ML G3 XL

•	Rotavac Vario Control

•	Hei-CHILL 600	

•	Cable RS 232

•	Juego de tubos 

•	Kryo 30 (10 l)

N/P 576-27305-00

UNIVERSITY 
RESEARCH-CHILL

AUTOMATIC 
EVAPORATION

AUTOMATIC 
EVAPORATION PLUS

POWDER  
DRYING

REACTION/ 
EXTRACTION

POWDER  
DRYING-CHILL 

REACTION/ 
EXTRACTION-CHILL
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Especificaciones técnicas
Evaporadores rotativos

Tensión de alimentación normal: 230 V. Otros voltajes previa solicitud. Especificar en el pedido. 
1 IP 67 para los cables de conexión del baño termostático, IP 42 para los paneles de operación y Control-Box

Modelo Hei-VAP Core  
(HL)

Hei-VAP Core  
(ML)

Elevación elevación manual elevación motorizada

Velocidad de ajuste de la altura manual 25 mm /s

Ajuste de la altura 155 mm 155 mm

Velocidad de rotación 10 – 280 rpm 10 – 280 rpm

Establecimiento de la velocidad de rotación Pantalla LCD de 3,5" Pantalla LCD de 3,5"

Transmisión motor de CC sin escobillas con control electrónico de la velocidad

Capacidad de calentamiento 1300 W 1300 W

Rango de temperaturas del baño termostático 20 – 210 °C 20 – 210 °C

Precisión de la temperatura del baño ±1 °C ±1 °C

Protección frente a sobrecalentamientos del baño desconexión a temperatura 5 °C superior a la establecida mediante Pt 1000 independiente

Desconexión por sobrecalentamiento secundaria 250 °C 250 °C

Establecimiento de la temperatura del baño Pantalla LCD de 3,5" Pantalla LCD de 3,5"

Control de la temperatura del baño termostático electrónico/digital electrónico/digital

Material del baño termostático acero inoxidable AISI 316 L acero inoxidable AISI 316 L

Diámetro del baño termostático int. 253 mm; ext. 291 mm int. 253 mm; ext. 291 mm

Volumen del baño termostático 4,5 l 4,5 l

Tamaño máx. del matraz de evaporación 5 l 5 l

Accesorios necesarios para 
visualizar la temperatura del vapor

– –

Controlador de vacío integrado – –

Controlador de Hei-CHILL integrado – –

Temporizador – –

Modo vacío del programa DAA 
necesita sensor AUTOaccurate

– –

Rampas programables – –

Alimentación eléctrica 1400 W 1400 W

Peso con y sin conjunto de vidrio 14,7 kg 15 kg

Dimensiones con  
juego de vidrio G3	 An. /P. /Al máx. 739 × 487 × 845 mm 739 × 432 × 845 mm

Dimensiones con  
juego de vidrio G3 XL	 An. /P. /Al máx. 739 × 487 × 920 mm 739 × 432 × 920 mm

Superficie de condensación 1400 cm2 1400 cm2

Superficie de condensación del condensador XL 2200 cm2 2200 cm2

Condiciones ambientales permisibles
5 – 31 °C, 80 % humedad relativa 
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal 
a 50 % humedad relativa, máx.

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa 
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal 
a 50 % humedad relativa, máx.

Protección clase 1 	 DIN EN 60529 IP 20 IP 20

Hei-VAP Expert  
(HL / ML)

Hei-VAP Ultimate  
(HL / ML)

Hei-VAP Expert Control  
(HL / ML)

Hei-VAP Ultimate Control  
(HL /ML)

Elevación manual /  
elevación motorizada

Elevación manual /  
elevación motorizada

Elevación manual /  
elevación motorizada

Elevación manual /  
elevación motorizada

manual / 25 mm /s manual / 25 mm /s manual / 25 mm /s manual / 25 mm /s

155 mm 155 mm 155 mm 155 mm

10 – 280 rpm 10 – 280 rpm 10 – 280 rpm 10 – 280 rpm

Pantalla gráfica LCD de 5" a color Pantalla gráfica LCD de 7" a color Pantalla gráfica LCD de 5" a color Pantalla gráfica LCD de 7" a color

Motor de CC sin escobillas con control electrónico de la velocidad

1300 W 1300 W 1300 W 1300 W

20 – 210 °C 20 – 210 °C 20 – 210 °C 20 – 210 °C

±1 °C ±1 °C ±1 °C ±1 °C

desconexión a temperatura 5 °C superior a la establecida mediante Pt 1000 independiente

250 °C 250 °C 250 °C 250 °C

Pantalla gráfica LCD de 5" a color Pantalla gráfica LCD de 7" a color Pantalla gráfica LCD de 5" a color Pantalla gráfica LCD de 7" a color

electrónico/digital electrónico/digital electrónico/digital electrónico/digital

acero inoxidable AISI 316 L acero inoxidable AISI 316 L acero inoxidable AISI 316 L acero inoxidable AISI 316 L

int. 253 mm; ext. 291 mm int. 253 mm; ext. 291 mm int. 253 mm; ext. 291 mm int. 253 mm; ext. 291 mm

4,5 l 4,5 l 4,5 l 4,5 l

5 l 5 l 5 l 5 l

Sí 
Sensor de temperatura del vapor

Sí 
Sensor de temperatura del vapor

Sí 
Sensor de temperatura del vapor

Sí 
Sensor de temperatura del vapor

– – Sí Sí

– – Sí Sí

Sí Sí Sí Sí

– – Sí Sí

Sí Sí Sí Sí

1400 W 1400 W 1400 W 1400 W

14,7 kg (HL), 15 kg (ML) 14,7 kg (HL), 15 kg (ML) 14,7 kg (HL), 15 kg (ML) 14,7 kg (HL), 15 kg (ML)

739 × 532 × 887 mm (HL) 
739 × 477 × 887 mm (ML)

739 × 532 × 887 mm (HL) 
739 × 477 × 887 mm (ML)

739 × 532 × 887 mm (HL) 
739 × 477 × 887 mm (ML)

739 × 532 × 887 mm (HL) 
739 × 477 × 887 mm (ML)

739 × 532 × 920 mm (HL) 
739 × 477 × 920 mm (ML)

739 × 532 × 920 mm (HL) 
739 × 477 × 920 mm (ML)

739 × 532 × 920 mm (HL) 
739 × 477 × 920 mm (ML)

739 × 532 × 920 mm (HL) 
739 × 477 × 920 mm (ML)

1400 cm2 1400 cm2 1400 cm2 1400 cm2

2200 cm2 2200 cm2 2200 cm2 2200 cm2

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa 
32 – 40 °C, disminuyendo de 
forma lineal a 50 % humedad 
relativa, máx.

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa 
32 – 40 °C, disminuyendo de 
forma lineal a 50 % humedad 
relativa, máx.

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa 
32 – 40 °C, disminuyendo de 
forma lineal a 50 % humedad 
relativa, máx.

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa 
32 – 40 °C, disminuyendo de 
forma lineal a 50 % humedad 
relativa, máx.

IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
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G1

G3 XLG3

G6G5

Juego de vidrio G3 XL

Con velocidades de evaporación hasta un 
40 % mayores gracias a su superficie de 
refrigeración de 2200 cm²

•	El juego de vidrio incluye un matraz de evaporación de  
1000 ml y un matraz receptor de 1000 ml 

•	 Los matraces de evaporación y los tubos de vapor incorporan 
un tamaño de junta estándar 29/32 y también están 
disponibles con juntas esmeriladas 24/29 

•	 Incluye un tapón de ventilación sin juntas esmeriladas para 
una mayor facilidad de manejo y funcionamiento sin grasa

Juego de vidrio

Juego de vidrio G5

Condensador de hielo seco para disolventes de 
bajo punto de ebullición

Juego de vidrio G6

Condensador vertical; pieza central con válvula 
para  
destilación con reflujo

Juego de vidrio G1

Condensador diagonal para cualquier 
destilación estándar; la opción más económica

Juego de vidrio G3 

Condensador vertical para cualquier destilación 
estándar;  
la opción con el menor requisito de espacio

•	Válvula de ventilación con función de rellenado disponible de 
forma opcional

•	 Juego de vidrio G3/G3 XL o G6 para poder usar DAA en  
los modelos Hei-VAP Expert/Ultimate Control

•	Todos los juegos de vidrio también disponibles con 
recubrimiento de plástico transparente (para rangos de 
temperatura con un máx. de 80 ºC)

1 Con eficacia máxima del condensador	

Velocidad de evaporación1   Tolueno Acetona Etanol Isopropanol (IPA) Agua

G3 Vertical 6,5 l / h 6,0 l / h 2,5 l / h 4,0 l / h 1,4 l / h

G3 XL-Vertical 8,5 l / h 7,5 l / h 3,5 l / h 4,9 l / h 1,4 l / h

Mejora con 
el condensador XL	 31 % 25 % 40 % 23 % límite del sistema 

alcanzado con 1,4 l/h

Accesorios

Matraz de evaporación
B 29 / 32 B 24 /29

50 ml 514-70000-00 514-70000-01
100 ml 514-71000-00 514-71000-01
250 ml 514-72000-00 514-72000-01
500 ml 514-73000-00 514-73000-01

1000 ml 514-74000-00 514-74000-01
2000 ml 514-75000-00 514-75000-01
3000 ml 514-76300-00 514-76300-01
5000 ml 514-78000-00 514-78000-03

Matraz receptor
estándar        recubierto

100 ml 514-81000-00 514-81000-02
250 ml 514-82000-00 514-82000-02
500 ml 514-83000-00 514-83000-02

1000 ml 514-84000-00 514-84000-02
2000 ml 514-85000-00 514-85000-02
3000 ml 514-87000-00 514-87000-02

Adaptador múltiple B 14,5 
B 29 / 32 B 24 /29

Con 6 tubos de destilación de 20 ml 15-300-005-09 15-300-005-12
Con 12 tubos de destilación de 20 ml 15-300-005-10 15-300-005-13
Con 20 tubos de destilación de 20 ml 15-300-005-11 15-300-005-06

Tamaño de junta estándar: B 29/32 (juntas esmeriladas B 24/29 disponibles previa solicitud)

Cilindro de evaporación
B 29 / 32 B 24 /29

500 ml 514-00070-00 514-00070-01
1500 ml 514-00071-00 514-00071-01

Retenedor de espuma
B 29 / 32 B 24 /29

Retenedor de espuma con abrazadera 
para matraz 514-00004-00 514-00005-00

Adaptador múltiple B 24
B 29 / 32 B 24 /29

Con 5 matraces de 50 ml 15-300-005-04 15-300-005-08
Con 5 matraces de 100 ml 15-300-005-07 15-300-005-05

Matraz para polvo
NS 29 / 32 B 24 /29

500 ml 514-73200-00 514-73200-01
1000 ml 514-74200-00 514-74200-01
2000 ml 514-75300-00 514-75300-01



2726

Tubos

Escudo protector sólido y transparente 
para proteger de las implosiones; 
proporciona un acceso sencillo e 
inmediato al matraz y al baño

N/P 569-00020-00

Cubierta protectora sólida y transparente 
para proteger las implosiones; 
proporciona un acceso sencillo e 
inmediato al matraz y al baño;  
rango de aplicación hasta 130 °C

N/P 569-00010-00

Accesorios

Para los modelos Hei-VAP Expert y 
Hei-VAP Ultimate, así como para los 
modelos Control

N/P 569-00030-00

Sensor de temperatura del vapor

Junta de vacío de PTFE/FFKM

Cubierta protectora Escudo protector

Sensor AUTOaccurate 

Para Hei-VAP Expert Control y  
Hei-VAP Ultimate Control.  
Solo en combinación con juego de  
vidrio G3, G3 XL y G6

N/P 569-00040-00

Juego de tubos con 12 m de tubos y 
abrazaderas de tubo para conexión 
de vacío y agua

N/P 591-35000-00

Tubo por metro (longitud individual)
N/P 591-33000-01

Junta especial de PTFE (con anillo de 
sellado de FFKM), alta resistencia 
química, tiempo de vida útil prolongado 
sin abrasión, máxima densidad,  
conforme a la FDA

N/P 23-30-01-06-70

Junta estándar de PTFE/FKM  
de recambio
N/P 23-30-01-01-30

Aqua-Stop 

Detiene el suministro de agua tan pronto 
como se desconecta el evaporador 
rotativo. Evita el consumo excesivo de 
agua y los daños causados por el agua, 
así como reduce los costes 

N/P 569-00500-00

Tubo de vapor de recambio

Tamaño de junta estándar: B 29/32 
(juntas esmeriladas B 24/29 
disponibles previa solicitud)

N/P 514-00000-01

Manguito de sujeción de recambio
N/P 23-30-01-05-31

Líquido para baño termostático

Líquido para baño termostático apto 
hasta 170 °C (5 l)

N/P 515-31000-0

Apto hasta 220 °C (5 l)  
N/P 569-00600-0

Válvula de ventilación y 
de recarga 

Dispositivo de sujeción 

Sin esmerilar, para un rellenado  
preciso durante el proceso.  
Con función de ventilación

N/P 514-51100-00

Para todos los paneles de operación 
Hei-VAP: se pueden colocar cerca  
del equipo o en la pared.

N/P 569-01000-00

Cable alargador

Permite un funcionamiento rápido y 
sencillo incluso fuera de campanas 
extractoras cerradas, longitud 1,5 m

N/P 14-300-020-12

Frasco de Woulff

Para la separación del condensado y 
protección de las válvulas de la bomba 
de vacío se pueden utilizar frascos 
de vacío de laboratorio habituales. 
Conexión roscada para vaciado y 
limpieza fácil, compatible con todas  
las configuraciones de Hei-VAP,  
volumen de 200 ml

N/P 569-00071-00

Válvula de vacío 

Control-Box

Necesaria para los modelos Hei-VAP 
Control con bomba de vacío regulada 
por válvulas. Se puede orientar para 
favorecer el acceso y la limpieza. No 
necesaria para control de vacío manual

N/P 569-00065-00

Caja de interruptores

Conecte hasta tres evaporadores 
rotativos a una sola bomba de vacío

Si no se necesita vacío o cuando el vacío 
necesario ha sido alcanzado, la bomba 
se desconecta automáticamente. Evita 
el consumo energético excesivo. Para 
aplicaciones con ajustes de presión 
diferentes, cada evaporador debe estar 
equipado con válvula de vacío y válvula 
antirretorno. El paquete incluye tres 
válvulas antirretorno. Adecuado solo 
para modelos Hei-VAP Control

Peso 0,6 kg,  
An. /P. /Al. 80 × 45 × 160 mm

N/P 569-00400-00

Actualización posterior para Hei-VAP Expert 
y Hei-VAP Ultimate con función Control y la 
capacidad para controlar dispositivos periféricos 
(vacío y refrigerador con recirculación Hei-CHILL)

N/P 569-00200-00

ACTUALIZACIÓN
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Controlador de vacío

Hei-VAC Control 

Para un control de vacío preciso de los sistemas caseros 
de vacío o de las bombas de vacío reguladas por válvulas

•	Modelo básico para el control digital del vacío

•	 Instalación sencilla en el eje del condensador del 
evaporador o como equipo independiente con la  
base cerca de la unidad del evaporador

•	Botón de ventilación manual para evitar la formación de 
espuma

•	Gráficos para visualizar el proceso de vacío completo

•	Puerto RS 232

•	Menú de navegación multilingüe

•	Compatible con todos los evaporadores Hei-VAP  
que no cuenten con un control de vacío integrado

•	Controlador de vacío completo con sensor de vacío con 
diafragma cerámico integrado, válvula reguladora y válvula 
de ventilación (válvula de control incluida en el paquete). 
Listo para usar, con alimentación eléctrica de la pared y 
manual de usuario 

N/P 591-00360-00

Control de vacío manual 

La versión rentable de control de vacío

•	Controle su vacío propio o cualquier otra  
fuente de vacío de forma manual

•	Rango de presión de 0 a 1020 mbar 
en incrementos de 50 mbar

•	Conexión para tubos de 8 mm de diámetro interno

•	 Incluye varilla de soporte para montar el  
controlador en el evaporador

•	No es necesaria una válvula de vacío

•	An. /P. /Al. 80 × 80 × 150 mm  

N/P 591-26000-00

Bombas de vacío

Bombas de vacío 
con regulación RPM 

•	Posibilidad de velocidades de destilación más altas y 
reducción del tiempo de proceso en un 30 %

•	Hasta un 99 % de recuperación de disolvente

•	Una vez alcanzado el vacío necesario, la bomba se 
detiene automáticamente y mantiene el  
vacío en el nivel deseado de forma fiable

•	El tiempo de funcionamiento minimizado ahorra 
energía y aumenta significativamente la vida útil del 
diafragma

•	Estas bombas garantizan un ruido y unas vibraciones 
mínimas durante el funcionamiento

•	Las bombas con regulación RPM logran el vacío más 
preciso

Bombas de vacío 
reguladas con válvulas

•	Todos los componentes en contacto con los medios 
están fabricados con fluoropolímero químicamente 
resistente

•	El diseño duradero de PTFE garantiza una mayor vida 
útil del diafragma

•	La cubierta del cabezal y el disco tensor tienen un 
núcleo estable fabricado en metal que ofrece un 
rendimiento insuperable a largo plazo

•	La transmisión directa de la bomba (sin correa) no tiene 
componentes que se desgasten, es excepcionalmente 
silenciosa y crea un entorno de baja vibración

•	La válvula de lastre, físicamente optimizada, evita que 
los medios se condensen en la bomba

Control totalmente automático 
con ajuste de la velocidad

Tasa de recuperación

P
re

si
ón

Tiempo

= evaporación 
   continua
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Bombas de vacío reguladas con válvulas

Rotavac Valve Control

Para todos los modelos Hei-VAP 

•	Capacidad de succión hasta para tres 
evaporadores rotativos al mismo tiempo

•	El vacío puede controlarse mediante  
válvulas o controladores de vacío manuales

•	En función de su aplicación, puede utilizar la  
caja de interruptores para encender o apagar  
la bomba de vacío

•	Se necesita una válvula de vacío para  
combinar esta bomba de vacío con los 
evaporadores rotativos Hei-VAP Expert  
Control o Ultimate Control 

N/P 591-00130-00

Rotavac Valve Tec 

Para todos los modelos Hei-VAP

•	Recomendada para disolventes con puntos  
de ebullición medios y bajos

•	El vacío puede controlarse mediante  
válvulas o controladores de vacío manuales

•	Se necesita una válvula de vacío si desea 
combinar esta bomba de vacío con los 
evaporadores rotativos Hei-VAP Expert  
Control o Ultimate Control 

N/P 591-00160-00

Rotavac Valve Tec Rotavac Valve Control

Bomba de diafragma Bifásica Bifásica

Capacidad de succión 0,75 m³/h 2,0 m³/h

Vacío final 12 mbar 7 mbar

Combinable con condensador Sí Sí

Potencia de entrada 80 W 180 W

Peso 6,0 kg 12,8 kg

Dimensiones sin condensador	 An. /P. /Al. 145 × 315 × 185 mm 195 × 245 × 310 mm

Condensador

N/P 591-00083-00

Bombas de vacío con regulación RPM

Rotavac Vario Tec Rotavac Vario Control Rotavac Vario Pumping Unit

Bomba de diafragma Bifásica Trifásica Trifásica

Capacidad de succión 1,0 m³/h 1,7 m³/h 1,7 m³/h

Vacío final 12 mbar 2 mbar 5 mbar

Combinable con condensador Sí Sí Sí

Potencia de entrada 160 W 160 W 160 W

Peso 4,3 kg 5,4 kg 6,0 kg

Dimensiones sin condensador	 An. /P. /Al. 156 × 236 × 196 mm 167 × 236 × 196 mm 193 × 299 × 299 mm

Unidad de bombeo de  
Rotavac Vario

Para los modelos Hei-VAP Core 
 

•	Unidad de bombeo independiente 
totalmente ajustable que incluye 
bomba de vacío y controlador de vacío

•	El control preciso del vacío evita el 
borboteo y la pérdida de sus muestras

•	Gracias a la introducción del vacío 
automático en los parámetros de los 
procesos dispondrá de más tiempo 
para actividades de laboratorio 
importantes 

N/P 591-00142-00

Rotavac Vario Tec

Para los modelos Hei-VAP Expert 
Control o Ultimate Control 
(control directo a través del 
evaporador rotativo) 

•	Recomendada para disolventes con 
puntos de ebullición medios y bajos 

N/P 591-00171-00

Rotavac Vario Control

Para los modelos Hei-VAP Expert 
Control o Ultimate Control (control 
directo a través del evaporador 
rotativo) 

•	 Incluso si la válvula de lastre de gas 
se encuentra abierta, se consigue 
un vacío final excelente cuando 
se trabaja con vapores fácilmente 
condensables 

•	Esto permite destilar disolventes de 
alto punto de ebullición, como DMF 
o DMSO, a bajas temperaturas del 
baño termostático 

N/P 591-00141-00

Condensador

N/P 591-00084-00
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Fácil de usar

•	Elementos de control claramente organizados, 
pantalla LED de gran tamaño, teclado de 
membrana y ventana para controlar el nivel de 
fluido térmico

•	Con un gran depósito de refrigerante para 
compensar el rendimiento máximo durante el 
proceso de evaporación

Los modelos Hei-CHILL con capacidades de 
refrigeración entre 250 y 1200 W  
están específicamente diseñados para un 
funcionamiento continuo y fiable en el laboratorio.  
El acoplamiento magnético de la bomba y el  
motor eléctrico evitan las fugas.

Refrigeradores con recirculación

Hei-CHILL 250

Diseño compacto que encaja sin problemas 
en una mesa de laboratorio y capacidad de 
refrigeración de 250 W

N/P 591-01600-00

Hei-CHILL 350

Diseño compacto que encaja sin problemas 
en una mesa de laboratorio y capacidad de 
refrigeración de 350 W

N/P 591-01610-00

Hei-CHILL 600

Con ruedas para colocarlo debajo de una  
mesa de laboratorio y capacidad de  
refrigeración de 600 W

N/P 591-01620-00

Hei-CHILL 1200

Con ruedas para colocarlo debajo de una  
mesa de laboratorio y capacidad de  
refrigeración de 1200 W

N/P 591-01630-00

Accesorios

Líquido Kryo 30

Fluido térmico no inflamable para 
refrigeradores con recirculación  
Hei-CHILL; 10 l

N/P 569-00611-00

20 l 	  
N/P 569-00610-00

(Sin imagen)  

Tubo de refrigeración 
reforzado 

Para refrigeración, Ø interno de  
9 mm, vendido por metro y  
para temperaturas de trabajo  
entre -20 y +60 °C

N/P 591-38000-00

Cable RS 232

Para conectar un Hei-CHILL a un  
Hei-VAP Expert Control o Ultimate Control

N/P 14-007-040-72 
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Hei-CHILL 250 Hei-CHILL 350 Hei-CHILL 600 Hei-CHILL 1200

Peso 28 kg 36 kg 52 kg 64 kg

Pantalla 7 segmentos, LED 7 segmentos, LED 7 segmentos, LED 7 segmentos, LED

Rango de temperaturas −10 – +40 °C −10 – +40 °C  −10 – +40 °C −10 – +40 °C

Volumen de llenado de fluido térmico 2 – 4 l 4 – 7 l 4 – 8 l 7 – 14 l

Capacidad de refrigeración a +20 °C 
(temperatura ambiente: 20 °C) 250 W 350 W 600 W 1200 W

Capacidad de refrigeración a 0 °C 
(temperatura ambiente: 20 °C) 150 W 200 W 360 W 750 W

Capacidad de refrigeración a −10 °C 
(temperatura ambiente: 20 °C) 90 W 120 W 150 W 400 W

Precisión de la temperatura ±0,5 K ±0,5 K ±0,5 K ±0,5 K

Puerto digital RS 232 RS 232 RS 232 RS 232

Nivel de ruido < 70 dB(A) < 70 dB(A) < 70 dB(A) < 70 dB(A)

Rango de temperaturas ambientales 
(almacenamiento) 5 – 40 °C 5 – 40 °C 5 – 40 °C 5 – 40 °C

Presión máx. de la bomba 0,35 bar 0,35 bar 1,3 bar 1,3 bar

Caudal máx. de la bomba 9 l / min 9 l / min 20 l / min 20 l / min

Categoría de sobretensión II II II II

Conexión de salida de la alarma máx. 30 V CC,  
0,2 A

máx. 30 V CC,  
0,2 A

máx. 30 V CC,  
0,2 A

máx. 30 V CC,  
0,2 A

Nivel de contaminación 2 2 2 2

Distancia alrededor 
(delantera y trasera) 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm

Clasificación según 
DIN 12876-1 I / NFL I / NFL I / NFL I / NFL

Refrigerante R-134a R-134a R-134a R-134a

PCA (100a) según IPCC IV 1430 1430 1430 1430

Rango de temperaturas de transporte −20 – +60 °C −20 – +60 °C −20 – +60 °C −20 – +60 °C

Refrigeración Refrigerado por aire Refrigerado por aire Refrigerado por aire Refrigerado por aire

Tensión de alimentación normal: 230 V (50 Hz) o 
115 V (60 Hz)

230 V (50 Hz) o 
115 V (60 Hz)

230 V (50 Hz) o 
115 V (60 Hz)

230 V (50 Hz) o 
115 V (60 Hz)

Potencia nominal asignada 
(230 V/115 V) 230 W / 230 W 500 W /  500 W 700 W / 750 W 1100 W/1150 W

Potencia de refrigeración 250 W 350 W 600 W 1200 W

Dimensiones	 An. /P. /Al. 200 × 375 × 465 mm 240 × 430 × 500 mm 350 × 515 × 590 mm 450 × 585 × 640 mm

Condiciones ambientales permisibles

5 – 31 °C,  
80 % humedad relativa 
32 – 40 °C,  
disminuyendo de forma 
lineal a 50 % humedad 
relativa, máx.

5 – 31 °C,  
80 % humedad relativa 
32 – 40 °C,  
disminuyendo de forma 
lineal a 50 % humedad 
relativa, máx.

5 – 31 °C,  
80 % humedad relativa 
32 – 40 °C,  
disminuyendo de forma 
lineal a 50 % humedad 
relativa, máx.

5 – 31 °C,  
80 % humedad relativa 
32 – 40 °C,  
disminuyendo de forma 
lineal a 50 % humedad 
relativa, máx.

Protección clase	 DIN EN 60529 IP 32 IP 32 IP 32 IP 32

Especificaciones técnicas
Refrigeradores

Evaporadores rotativos de  
gran escala 
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Estándares de seguridad de  
primer orden
El cristal de seguridad en la cubierta protectora del matraz 
de evaporación y las pantallas de seguridad de PMMA que 
cubren el juego de vidrio y los casetes del matraz receptor 
protegen frente a los fragmentos en caso de implosión.  
El panel de operación muestra todas las funciones 
pertinentes de seguridad que deben cumplirse en el 
arranque. En el caso de un exceso de presión o exceso de 
temperatura, el sistema desconecta las funciones 
pertinentes. Un sensor comprueba el nivel de llenado 
durante la inmersión en el baño termostático 

Excelente manejabilidad
Pantalla táctil intuitiva para controlar todos los pará-
metros y funciones de la destilación controlada por el 
programa. Puede ser manejado de forma fácil y segura 
por solo una persona: Fijación de matraces EASY LOCK 
con bandeja ajustable para todos los tamaños de matraces 
de evaporación hasta 20 litros, válvulas de drenaje en los 
matraces receptores, sistema automático de rellenado del 
baño de agua y un carro base opcional, totalmente 
maniobrable.  

Mínimo coste de propiedad
El paquete incluye el juego de vidrio completo y todos los 
accesorios, como el controlador de vacío, válvula de vacío, 
sensor de vacío y sensor de temperatura del vapor. Agua o 
aceite: el baño termostático universal puede utilizarse con 
ambos. La resistencia única del sistema aumenta la 
capacidad de caudal a la vez que disminuye el consumo 
energético.

Evaporadores rotativos 
de gran escala 
Hei-VAP

Hei-VAP Industrial  
SUS VENTAJAS

•	Con controlador de vacío integrado y pantalla 
táctil ordenada de forma clara para una 
definición intuitiva de todos los parámetros  
del proceso

•	Características de seguridad que evitan el 
arranque accidental del proceso

•	Detalles inteligentes que garantizan un 
funcionamiento sencillo y seguro, incluso  
con solo una persona

CONSEJO: Los procesos pueden automatizarse 
totalmente en combinación con el módulo automático 
Distimatic con drenaje automático de residuos. 
Para una destilación ilimitada y continua con 
funcionamiento continuo no supervisado todo el día, 
todos los días, 24/7.

Los evaporadores rotativos Hei-VAP de gran escala pueden funcionar en operaciones por lotes con 
tamaños de matraz de hasta 20 litros. Las numerosas características y el manejo sencillo permiten la  
interacción segura y practicidad del usuario, incluso con un solo operador. Nuestros asesores de 
aplicaciones pueden aconsejarle acerca de técnicas de optimización del proceso, así como para 
configurar un paquete completo perfecto.

•	Cambie matraces de forma segura y sencilla  
con la fijación para matraces EASY LOCK 

•	Pantalla táctil intuitiva con visión general de 
todos los parámetros

•	Con temporizador, función de rampas y dos 
programas para el control de proceso:  
SETpressure y AUTOaccurate

•	Totalmente equipado, incluye juego de vidrio, 
controlador de vacío, válvula de vacío y  
sensor de vacío y de temperatura del vapor

•	Características de seguridad sobresalientes,  
tanto en la carcasa como en las características  
de seguridad de la pantalla táctil

•	Más tiempo gracias a la excelente eficacia:  
con el módulo automático Distimatic es posible, 
incluso, el funcionamiento continuo sin  
supervisión todo el día, todos los días

Máximo rendimiento con  
sistemas que se complementan 
perfectamente entre sí.  
Descubra la gama Hei-CHILL  
en www.heidolph.com

Hei-VAP Industrial
Procese grandes volúmenes de forma fácil y segura
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Distimatic

Hei-VOLUME
Módulos automáticos

Estándares de seguridad de  
primer orden 
El módulo automático Distimatic permite la 
automatización total de los evaporadores rotativos de la 
gama Hei-VAP, tanto para evaporadores rotativos de 
sobremesa de 5 l como para los evaporadores rotativos 
de gran escala de 20 l. Los sensores controlan el 
proceso completo y apagan los periféricos conectados 
en caso de emergencia. El sistema también puede 
operarse en campanas de laboratorio cerradas. 

Excelente manejabilidad
Cantidades ilimitadas en funcionamiento continuo, 
destilación totalmente automática y no supervisada:  
con rellenado automático, descarga del condensado 
y drenaje automático de los residuos para una 
separación casi completa. Automatización mediante 
programa controlado por sensores o por tiempo para 
destilación automática y parámetros ajustables para 
una calibración exacta que permita una amplia  
gama de aplicaciones. 

Mínimo coste de propiedad
Máxima eficacia: la automatización completa del 
proceso ahorra un tiempo muy valioso. En función 
del programa seleccionado, el proceso se detiene 
automáticamente tras la evaporación de la mezcla 
o tras la finalización de los intervalos.

Gracias al drenaje de residuos único del módulo automático Distimatic, puede destilar cantidades 
ilimitadas en funcionamiento continuo sin supervisión. 24 horas al día, 7 días a la semana. Esto 
convierte a los evaporadores rotativos en estaciones automáticas.

Hei-VOLUME Distimatic 
Simplemente inteligente: procese cantidades ilimitadas de forma automática

Optimización sencilla del proceso con 
vistas a la eficacia y la precisión:

•	Rellenado de la mezcla base, descarga 
del condesado y drenaje de los residuos 
de forma automática 

•	Velocidades de evaporación 
asombrosas en funcionamiento 
continuo automático sin supervisión

•	Se puede determinar el grado de 
concentración del producto final para 
descartar la deshidratación, la 
cristalización y la formación de polvo 

•	El borboteo se elimina mediante la 
alimentación continua de volúmenes 
pequeños 

•	Los depósitos de almacenamiento y de 
recogida se puede reemplazar durante 
el proceso 

•	Control ininterrumpido del proceso 
mediante sensores, incluido el apagado 
completo del sistema en caso de 
emergencia

El módulo automático Distimatic es compatible con todos los evaporadores 
rotativos y todos los evaporadores rotativos de gran escala Hei-VAP.
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Especificaciones técnicas
Evaporadores rotativos de gran escala

Tensión de alimentación normal: Corriente trifásica de 400 V. Otros voltajes previa solicitud. Especificar en el pedido.

1  T = diferencia entre la temperatura del baño termostático y la temperatura de ebullición 
2 Solo en combinación con sistemas de vacío

Modelo Hei-VAP Industrial

Velocidad de rotación 6 – 160 rpm

Establecimiento de la velocidad de rotación digital

Pantalla Pantalla táctil de 7"

Elevación Elevación motorizada

Velocidad de ajuste de la altura 45 mm / s

Ajuste de la altura 180 mm

Transmisión Motor CE

Capacidad de calentamiento 4000 W

Rango de temperaturas del baño termostático 20 – 180 °C

Precisión de la temperatura ±1 °C

Conexión de protección contra sobrecalentamientos 110 (H₂O) / 210 (aceite)

Establecimiento de la temperatura del baño digital

Control automático del baño termostático microprocesador

Material del baño termostático acero inoxidable AISI 316 L

Diámetro del baño termostático 400 mm

Volumen del baño termostático 24 (H₂O / 22 (aceite)

Regulación del nivel del baño de agua automática gracias al sensor de nivel y la función de rellenado 

Accesorios necesarios para 
visualizar la temperatura del vapor

sensor de temperatura digital

Rango de indicación del sensor de temperatura del vapor 0 – 200 °C (precisión 0,1 °C)

Controlador de vacío integrado sí

Temporizador sí

Programa de control de vacío SETpressure2 sí

Programa de control de vacío AUTOaccurate2
necesita sensor AUTOaccurate

sí

Rampas programables sí

Alimentación eléctrica 4600 W

Peso con y sin conjunto de vidrio aprox. 120 kg

Dimensiones	 An. /P. /Al. 970 × 690 × 1600 mm (2.120 mm, incl. carro base)

Velocidad de evaporación1 
con 40 °C de diferencia de temperatura

Tolueno	 26,0 l/h
Acetona	 25,9 l/h
Etanol	 12,9 l/h
Agua	 4,7 l/h

Superficie de condensación máxima 1,2 m2

Condiciones ambientales permisibles
5 – 31 °C, 80 % humedad relativa 
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a  
50 % humedad relativa, máx.

Protección clase	 DIN EN 60529 IP 20

Modelo Distimatic Bench-top 
sin drenaje de residuos

Distimatic Bench-top 
con drenaje de residuos

Compatibilidad con evaporadores rotativos Hei-VAP y la serie Laborota 40003 Hei-VAP y la serie Laborota 40003

Panel de control independiente sí sí

Pantalla digital digital

Rellenado automático de muestra sí sí

Descarga automática del condensado sí sí

Drenaje automático de residuos – –

Caja de control de alimentación eléctrica 50 VA 50 VA

Nivel de ruido < 80 dB (A) < 80 dB (A)

Potencia total del enchufe múltiple 3500 W 3500 W

Peso     5 kg 5 kg

Dimensiones con y  
sin componentes montados	 An. /P. /Al. 340 × 135 × 200 mm 340 × 135 × 200 mm

Condiciones ambientales permisibles

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa 
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.
0 – 2000 m s.n.m., Contaminación  
nivel 2, Categoría de sobretensión II

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa 
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.
0 – 2000 m s.n.m., Contaminación  
nivel 2, Categoría de sobretensión II

Protección clase	 DIN EN 60529 IP 54 IP 54

Modelo Distimatic Industrial 
sin drenaje de residuos

Distimatic Industrial 
con drenaje de residuos

Compatibilidad (evaporadores rotativos) Series Hei-VAP Industrial y Laborota 20 Series Hei-VAP Industrial y Laborota 20

Panel de control independiente sí sí

Pantalla digital digital

Rellenado automático de muestra sí sí

Descarga automática del condensado sí sí

Drenaje automático de residuos – sí

Caja de control de alimentación eléctrica 50 VA 50 VA

Nivel de ruido < 80 dB (A) < 80 dB (A)

Potencia total del enchufe múltiple 3500 W 3500 W

Peso     5 kg 5 kg

Dimensiones con y  
sin componentes montados	 An. /P. /Al. 340 × 135 × 200 mm 340 × 135 × 200 mm

Condiciones ambientales permisibles

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa 
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.
0 – 2000 m s.n.m., Contaminación  
nivel 2, Categoría de sobretensión II

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa 
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.
0 – 2000 m s.n.m., Contaminación  
nivel 2, Categoría de sobretensión II

Protección clase	 DIN EN 60529 IP 54 IP 54

Especificaciones técnicas
Módulos automáticos

Todos los valores mostrados se corresponden con el módulo automático Distimatic sin ningún componente accesorio externo.

3 Para comprobar la compatibilidad, póngase en contacto con su persona de contacto específica de Heidolph.
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Impresión

Editor:  
Heidolph Instruments GmbH & Co. KG 
Walpersdorfer Straße 12, D – 91126 Schwabach

Edición: 01/2020

© Derechos reservados 2019,  
Heidolph Instruments GmbH & Co. KG 
La reproducción de la información o de los datos requiere  
nuestro consentimiento previo.

Las ilustraciones pueden mostrar accesorios y elementos 
decorativos que no están incluidos en la entrega.  
Cambios técnicos y errores reservados.
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Descubra nuestros evaporadores rotatorios en
www.heidolph.com

Heidolph Instruments GmbH & Co. KG 
Walpersdorfer Str. 12 • 91126 Schwabach 
Teléfono:	+49 9122 9920-19 
Fax: 	 +49 9122 9920-65 
Correo electrónico:	 sales@heidolph.de


